4062 Ampliﬁcateur

‘Current Dumping’
Notice demploi



QUAD 405-2
Amplificateur “Current Dumping”

Notice d’emploi

At e QUAD 406-2, il est possible dobtenic des niveaus do
Soree trés dheeds. Lisez conscianciessament o2 manuel gvant de
brancher wvos haut-pareurs.
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Emballage

L amplfcateur o5t bvré avec un cable oentrée, un cordon secteur.
deux “cavaliers” de limitation de tension et un fusible secteur de
rechange. L'emballage en pobystyrbng expansd st en deux parties.
Cet emballage et ke carton doivent &tre consendds dang b cas d'un
franspon éventued.

Maintanance

En cas de rédparation, Mamplificateur dodt 8tre remvoyd & Acousidal
Manufactuning Co. Lid & Huntingdon ou du concessionnang du
pays d'achat. |l est conseilld de joindra une letre signalant las
déiputs constalds et Fadrasse b laqualle Tapparsil devea dirn
Tetoums.

Garantia

L amplificateur est gacanti contre tout déiaut de fabrication
pendant une pénode de 12 mois, & compler de la date d achat.
Durant Cellg pénode, NOUS NOUS angageons & remolacer 1oute
pibce b condition que la panne n'est pas éé provoquée par une
mauvase ulilisation, un accident ou ure néglgence. Doens ce cas
la maire-d oduin o1 e port ne sont pas couvans sauf acoond
particulier aves b distributeur.




Dascription

Le Quad 405-2 ast un amplificateur de puissance & deux canaux
dasting a tre utilisé dans des systémes de reproduction du son de
haute qualité.

L'amplificateur es1 habitwellerment utilisé avec l'un des
préamplificateurs Cuad. Il est ndanmoins possible de associer &
des préamplificateurs o autres margues.

Cot amplificateur utilise un circuit  assorvissement des dlages
générateurs de courant [Current dumping). invention de Quad qui
éliming la majeure partie des problbmes rencontrds avec les
amplificateurs tramsisiorisés.

Dans cet amplificatewr, un ampificateur de rés haute qualité et de
faible pusssance est assocé & un amplificateur de forte puissance,
L'amplificataur de faible pusssance contrble les haut-parieurs en
permanence et ampificateur de forte puissance fournit Messentiel
de lanergie. Le rble du petit amplificatewr = qui comporte un
signal o ermeur- ast de comriger parfaitement be signal da sorme
fourni par 'amplificeteur de fore puissance, dont ke courant
provient des transistors de grande puissance (dumpers). La qualité
de la reproduction dépend uniguement du petil amplificateur, sans
défaut du fait de sa faible puissance.

Les problemies de disiorsion de croisemant. de courant de repos.
de stabilité thermigue el d'appairage de transistons

disparaissent. Il n'est plus ndcessaire d'effectuer de réglage &t de
conirbler la Enéasitd. Lé chobe des transisiors de puissance n'est
pas limitatif.

Sk pmplifid de Famplfcaiew QUAD 4D5-2 montrant la partie clees & le
“dempans” ot les COMEDBANT Gu pol



Le Quad 405-2 es! équipé d'un nouveau circuil de protection.
congu par Quad. Ce limiteur de courant est fonction du temps et
sensible b la cherge ce gui parmet de supporter les problémes,
as30cids aux cacyits traditionneds *load-Ene™.

L'amplificateur peut délivrer un courant instantand de 8.5 A
maximum quelie que soit 13 charge. 5i la charge est trop réactive
ow si la résistance est nettement inférieurs & 441, la imite du
courant est lentement @l progressivernent réduite pour atteindre
wree valeur qui reste dang la zone de séounté des transisions de
SOrial,

Dans b cas exiréme O un coun-cincut, cette valeur est fixée &

3.1 A, Lorsque le niveau du signal baisse ou Si b courl=circuil est
supprime, la limite du courant revient progressivement & 58 valewr
initiale.

Ceci parmet & Namplificateur, lors de Nécoule d'un programme
musical, de délhvrer dimportantes poinles de courant sur |d plupan
des charges. tandis que les étages de sorie sont totalament
protégds contre les surcharges persistantes en cas de court=circust
Ou 3wl ges charges purement réactrves. La mise en cowrt-circuit
des deux sorties pandant une pénode assaz longue (plusieurs
mirutes) n'est pas protégde.

INSTALLATION

Le QUAD 405-2 ne comporte aucun réglage et n'a donc pas
besoin d btre visible. N peut &tre placd & Nendroil qui vous parait le
plus pratique.

Le QUAD 405-2 posskéde des radiateurs de relroidisserment

d asser grande faille. || doit foujours étre ventilé en conséquenca,
sutout &l &51 placd dans un endroit ferma.

Si vous Mutilisez & proximité du préamplificateur, du tuner ou d'uns
colule magnétigue. assurez-vous qu aucun ronflement mast
provoqul par induction avec le transformateur o alimentation du
Quab 406-2,

La technigue ~Current Dumping” uillisée sur be Quad 405-2
permat d'employer des trangistons exirbmement robustes dont elle
évite Fappairage. Lamplificateur peut Tonctionngr & des
tempdraturas nettement supdrisures b 8 normale sans
comprometire ta fiabikté.

A forte puissance. il est tout & fait normale que les radiateurs
soient triss chauds.

Alimantation Secteur

Lo QUAD 405-2 peut dtre alimanid en 50Hz ou 60HZ,
200-240% ou 100120V,

Avant do brancher e QUAD 405-2 sur be secteur. AssUraz-vous



gue he sdlecteur de lersion, situd b [armidre de Fappansl. est
correctement réght, Des tensions de 10% supénisures ou
inférigures & colles ndiquess n'ont aucung influence sur ks
parformances.

La prise d'alimentation secteur ewropéenne, & trois broches, gui est
foumie avec lNappareil, doit &fre cablée en respectant le code
mternationd!, VertfJaune massd, Brun ligne, &t Bleu neutra.

Vigar Ffiguire i

Fig. i = Branchomend die la prise sectew femells CEE 22

Mize & la tarra

Si b2 QUAD 405-2 est utilisé avec un préamplificateur QUAD, lui-
rrolrriy relis B (8 teere. be QUAD 406-2 sera mis b 1o terre par s
fils de micsdulation & il mest done pas ndoessaine de brancher L
prisa do masse du cable sectewr. Dans les cas ol le 405-2 doi
dra relst & 1o terre directament, il faut utiliser un cable secteur &
troas fils.

Fusiblas

En plus du fusible secteur silud sur e panneau ariére de
ramplificateur, chaque canal est protégé par deux fusibles
intdeigurs situds sur les ploquettes de circult imprimé. Le fusible
seciour a5t du type 2.5 AT & fusion lente pour alimantation en
220-250 vohs alors quun fusible de 5 AT ast nédcassaine pour
Fatimentation an 100-125 vohs, Dans les deux cas. s 4 fusibles
intérieurs sont de 4 A & fusion rapide. Pour accéder aux fusibles
intérieurs, il est nécessaire denlever la partie supérieure du coffret
de Famplificateur en retitant leg deus vis de fixation @1 en faisant
ghisser la partie supdrigure sur amviron 10 mim vers Marribra; avant
de |8 soulever, ratiner 18 fiche secteur,

Le voyant de Famplificateur est alimentd par Ialimentation

+ 50 volts. 5i le voyant est allumé, le fusible secteur est intact,
maig la fait qu'dl soit allumé n'implgue pas que les fusibles situés &
lintérieur soient en bon état.



Branchament des antrées

Le cordon madulation [DIN 4 broches/2 RCA) luu'ru avec by
Cusd 405-2 a8t nécaseaire pour Nutilisation d'un préamplificateur
autre quie Cuad. Les fiches sont repéndes par L (gauchs) ot R
[droite]. Eles doivenil Bire conmecides sur s prises
comuspondantes du prdamplificoteur ou de la table de mixage.
Avec un préamplificatewr Chead, il faut utiliser e cordon Din-Din 4
broches fourni avec lapparel (34 ou 44),

Pour une nstallation & distance il fao otiksar do §il blindd. La
capacité totale de la charge ne doit pas dépasser 2000 pF par
canal,

Branchemaent des snceintes

Le Quad 406-2 est dquipd da prses standsid banane dmim.
Do fiches rouges el deux noires sont livrées avec lappareil, Le
Quad 405-2 e inconditkpnnellement stable e | peul donc &re
wtilisé avec tous les types de cables,

Powr obtenir les melleures performances, il 51 néoessaing que
lmpddance du cable soil relativemant faible par rapport &
Fimpddance de la charge. Chagque haut-parleur doit #re branched
sur la sortie comespondante. Les fils de chaque enceinte dovent
aire connactds de facon identique pour respecter la phase, Les
prises da sorte sont repdndes: rouge +. noir =,

En cas de doute, la mise an phase peut dre vinfide uitdreurernent
[voir page 8). Lorsqu'un seul haut-padeur st utilisé an
ranaphone, o ou Fautre des cansux peul Btre utlisd, Fautre
canal rastant libre, Une résistance de charge fictive n'est pas
nacessaire.,

Si les enceintes (haut-pardeurs dlactrostatiques Ouad) nécessitent
une alimentation extdrieuns. suivre les indications fournes gvec les
enceintes. Chacune delles doil pouvoir supponer la totalitd de
pussance de sorie de Mamplificatewr. Dans b cas coniraire,
ulilizgz s limiteurs,

Les sories du Cusd 406-2 peuvent dtre branchdos an sénia ou en
paraliéle, powr oblenic un seul amplficateur de puissance
nécessaire dans certaines apphcations.

Line fouille de caractiristiouss peul &tre foumie sur demande.

Me jamais essaver de rebier les bomes rouges entre alles,

Protection des haut-parieurs

Le fabricant des enceintes mentionne géndralement une puissance
maximum recommandds pour s&s hdul-parkauns, 51 catbe valeur a5t
infériaure & 100 watts (sur 8 Ohmas) les limitowrs fournis s
ramplificateur denront #re montds. Les haut-parleurs risguent

o &tre endommagés {la garantie n'est pas applicable dans ce cas).
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